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de Tensao

Para uso em hospitais, industrias, laboratorios, sidertrgicas,
bancos, tecnologia da informacao, eletromedicina, sistemas
de transmissao de audio e video, aplicagoes criticas.
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. Regulacao Linear por controle de fase
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Caracteristicas
Os estabilizadores lineares, fabricados pela Tectrol®, foram D Robusto
projetados visando suprir as necessidades mais exigentes. A » Regulacdo linear por controle de fase

tecnologia de regulacdo linear oferece alta estabilidade, ) Ventilagio por conveccio natural

auséncia de degraus de regulacdo, resposta rapida e continua N )
o ] . » Estabilizador independente por fase
a variagoes de linha e de carga, curto tempo de recuperagao e

baixa sensibilidade a transientes. Estas vantagens b Protegao de sobrecarga

caracterizam a tecnologia Tectrol®, estando disponivel no » Isolagdo galvanica entrada/saida (opcional)
formato 19” na familia TR, em gabinete auto-sustentado na D Preparado para ambiente industrial

familia TRV e por ultimo na familia TRX caracterizada por

oferecer imunidade a agentes externos, gabinete totalmente

vedado, apta para uso em mineracdo e industrias que possuam

ambientesagressivos.



ESPECIFICACOES TECNICAS

Caracteristicas de entrada

Tensdo nominal

110/ 115/ 120/ 127/ 220/ 380 / 440 /
480 Vca monofasico/bifasico
200/208/220/380/440/480 Vca trifasico

Tolerancia da tensdo

+/- 15%

FreqUéncia 60 / 50 Hz
Tolerancia da freqliéncia +/- 5%
Rendimento >90%
Fator de Poténcia >0,8

Caracteristicas de saida

110/ 115/ 120/ 127 / 220/ 380 / 440 /

Tensdo 480 Vca monofasico/bifasico
200/208/220/380/440/480 Vca trifasico
Freqliéncia 60 /50 Hz

Regulagdo da tensdo de saida com

variagdes combinadas de carga < 1%
(10 a 100%) e tensdo de entrada
Regulagdo dinamica para < 10%
variacBes de carga de 10 a 100% °
Tempo de resposta < 20ms
Distorgéo harmdnica maxima <5
introduzida para carga linear °
Fator de poténcia da carga 0,8
Estabilizador Monofasico Estabilizador Monofasico
TR Rack 19" TRV- 1 Auto-sustentado
A sem / com trans. - sem / com trans. .
Poténcia [VA] isolador Peso* [Kgrf] Poténcia [VA] isolador Peso* [Kgrf].
1.000 R1/R1 20 1.000 AS1 / AS1 20
1.500 R1/RL 0 1.500 AS1/AS1 30
3.000 AS1 / AS2 60
3.000 R2/R2 55 5.000 AS2 / AS2 75
5.000 R2 /R2 70 7.500 AS2 / AS3 125
7.500 R2 / ext 75 10.000 AS2 | AS3 150
10.000 R3 / ext 95 15.000 AS3 / AS4 180
* com transformador Isolador [Kgrf] 20.000 AS3 / AS4 220
25.000 AS4 / AS4 275
30.000 AS4 /| AS4 300
* com transformador Isolador [Kgrf]
TRV_3 Estabilizador Trifasico TRX Estabilizador
Auto-sustentado para Mineracéo
A sem / com trans. . A sem / com trans. .
Poténcia [VA] isolador Peso* [Kgrf] Poténcia [VA] isolador Peso* [Kgrf]
10.000 AS5 / AS6 210 1.500 ASX1 35
15.000 AS5 / AS6 240 3.000 ASX2 70
20.000 AS5 / AS6 280 5.000 ASX2 87
25.000 AS5 / AS6 330 7.500 ASX2 145
30.000 AS6 / AS9 410 10.000 ASX2 173
50.000 AS7 | AS7 580 15.000 ASX3 210
75.000 AS7 | AS7 800 20.000 ASX3 255
105.000 AS8 / AS8 870 25.000 ASX3 318
120.000 AS8 / AS8 950 37.500 ASX3 430

* com transformador Isolador [Kgrf]

* com transformador Isolador [Kgrf]

DIMENSIONAIS DE GABINETES

Auto-sustentados P21 Auto-sustentados Industriais IP52
Referénci Dimensionais [mm] Referéncia Dimensionais [mm]
ererendal™ Altura Largura | Prof. Altura Largura | Prof.
AS1 527 430 150 ASX1 700 600 300
AS2 747 530 250 ASX2 1000 900 450
AS3 1060 530 460 ASX3 1350 1230 660
AS4 1060 530 700 Sub-Rack 19"
AS5 871 600 645 A Dimensionais [mm]
AS6 1271 600 645 | | Referéncia™ 4 ra Largura_| Prof.
AS7 1715 1000 | 500 R1 177 (4U) | 482,6 (19")| 325
AS8 1500 1600 700 R2 177 (4U) | 482,6 (19")| 500
AS9 1671 600 645 R3 265,9 (6U)] 482,6 (19™)| 500
REPRESENTANTE

ESPECIFICAGOES AMBIENTAIS

Ventilagdo por convecgdo natural
Temperatura de Operagdo: 0a40°C
Temperatura de Armazenamento: -20a 75°C
Altitude até 1000 m em relagdo ao nivel do mar
Umidade relativa até 95% (sem condensagao)
Auto-sustentavel e Rack 19”

Pintura Eletrostatica (tinta epdxi)

Cor cinza RAL 7032 ou Munsell N6.5

PAINEL FRONTAL/TRASEIRO:

Indicadores:

Led indicador de Energizagdo (liga)

Led indicador de defeito sub e sobretensdo de entrada(opcional)
Led indicador sobretensdo de saida (opcional)
Controles:

Chave/disjuntor liga/desliga

Ajuste fino da tensdo de saida através de potenciémetro
Chave seletora de fases para voltimetro de saida

Chave seletora de fases para amperimetro de saida
Medigao:

Painel microcontrolado com indicagdo de:

Tensdo de saida

Tensdo de entrada

Corrente de saida

Frequéncia de entrada

PROTECOES

Disjuntor/fusivel de entrada
Sobrecorrente (limitagdo eletronica)
Curto circuito (limitagdo eletronica)

OPCIONAIS

Transformador de Isolagdo com Blindagem Eletrostatica
Protecdo contra Sub/Sobretensdo de entrada
Sobretensdo de saida com inibigdo da saida e reposigdo manual
Medidores Analdgicos para indicagdo de:
e Tensdo de Entrada CA
» Tensdo de Saida CA
e Corrente de Saida CA
e Freqiiéncia
Chave By-Pass manual
RS232/485 / Modbus / SNMP
Protecdo IP especial
Pintura especial (outras cores ou espessura superior a 80 micra)
Tropicalizagdo de placas
Voltimetros e ou amperimetros analdgicos 72x72mm ou 96x96mm
Transdutores de tensdo e corrente
Outras opgdes sob consulta.
Tectrol © se reserva no direito de mudar as especificacées sem aviso prévio.

LINHA COMPLETA TECTROL®

) Sistemas No-Break e Short-Break

) Fontes Chaveadas

) Inversores de tensdao CC/CA

) Retificadores-Carregadores para baterias de partida

) Estabilizadores de Tensdo CA/CA

) Retificadores para Galvanoplastia

) Conversores de Freqtiéncia 50/60/400Hz

) Retificadores para Protegdo Catddica

) Conversores de Tensdo CC/CC

) Retificadores-Carregadores construidos em mecanica
apropriada para fixagdo no interior de gabinetes

) Fontes CC para TelecomunicagGes

) Iluminagdo de Emergéncia

) Fontes de Alimentagdo para uso geral

) Fontes padrao para uso em laboratorio

) Projetos Especiais
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Tectrol Equipamentos Elétricos e Eletronicos Ltda.
Comercial: Rua Vicente de Carvalho, 88
Cambuci - Sdo Paulo / SP - CEP: 01521-020
Tel: (11) 3207-3588 - Fax: (11) 3277-7521
Fabrica: (11) 4195-5106 o Fax: (11) 4195-4787
www.tectrol.com.br - tectrol@tectrol.com.br
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