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Para uso industrial, sistemas de telecomunicacgoes
e sistemas de controle de processos.
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A familia de sistemas de inversores TCIS, fabricados pela tectrol,
sao concebidos para alimentar em corrente alternada equipamentos
industriais, sistemas de telecomunicagoes e sistemas de controle de
processos.

O sistema esta constituido por um ou mais mddulos inversores,
com excelente desempenho e intercambidveis, sem ajustes,
permitindo manutencdo rapida e simples.

Esta caracteristica e a configuracdo do sistema com chave
estdtica de transferéncia automatica oferecem alta disponibilidade
na saida. A modularidade garante um baixo MTTR, aumentando a
disponibilidade do sistema e reduzindo o custo operacional.

Sistemas Monofasicos até 90kVA
Sistemas Trifasicos até 120kVA
Mddulos Singelos até 20kVA
Entrada de 12Vcc até 250Vcce

Caracteristicas

Grau industrial

Sharing de corrente

Paralelismo para redundancia ou poténcia
Manutencdo rapida

Saida monofasica ou trifasica

Operagao com
12/24/48/72/110/125/220/250 Vcc

Alta confiabilidade
Totalmente auto-protegidos
Opcao para sistema “plug-in”, “hot swap”



FUNCAO

Os sistemas de inversores tém como missdo converter energia de
baterias em energia de corrente alternada de forma confidvel e
segura.

Os sistemas TCSI, monofésicos e trifasicos, estdo compostos pelo
agregado de um ou mais inversores e mddulos opcionais,
permitindo criar a configuragdo dtima para as necessidades de
confiabilidade e poténcias requeridas.

MODULOS

TCI - Mddulo Inversor

TSE - Chave Estatica de Transferéncia automatica
MTI - Mddulo transformador de Isolacdo

PD - Painel de Distribuicdo com “By-pass” manual
GAB - Gabinete Metalico para suportar itens acima

CONFIGURACOES TIPICAS DE SISTEMAS
Sistema Redundante com a Rede CA (1+0) compostos de:
TCI - Mddulo Inversor

TSE - Chave Estética de Transferéncia automatica

MTI - Mddulo transformador de Isolacao

PD - Painel de Distribuicdo com "By-pass” manual

GAB - Gabinete Metalico para suportar itens acima
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Sistema Redundante com outro Inversor (1+1) composto de:
TCI (1) - Mddulo Inversor Principal

TCI (2) - Mddulo Inversor Reserva

TSE - Chave Estatica de Transferéncia automatica

PD - Painel de Distribuicdo

GAB - Gabinete Metdlico para suportar itens acima
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Sistema Paralelo em Configuracdo (N x 1) composto de:
N x TCI - Mdédulos Inversores

MS - Mddulo de Supervisdo/Paralelismo

PD - Painel de Distribuicdo

GAB - Gabinete Metalico para suportar itens acima
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Sistema Redundante com a Rede composto de Inversores
em paralelo (N x 1)+0 compostos de:

N x TCI - Mddulos Inversores

O

TSE - Chave Estatica de Transferéncia automatica/Supervisao (MS)
MTI - Mddulo transformador de Isolacao

PD - Painel de Distribuicdo com “By-pass” manual

GAB - Gabinete Metalico para suportar itens acima

ENTRADA

Entrada
e

Voltagem de entrada 24/48/72/110/

corrente continua 125/ 220/ 250 Vcc

: = -12,5% +25% normal

Faixa de operacao -20% +25% opcional
SAIDA

Saida

. 110/ 120/ 127 / 220 Vca 1-F

Voltagem de saida senoidal Vca 208 / 220/ 380 Vea 3-F

Frequéncia 50/ 60 / 400 Hz

Fator de poténcia 0,8

Sobrecarga 125% 10 minutos

Regulagdo estdtica < 1%

(carga 10 a 100%)

Regulagado dindmica <5% com tempo de

(carga de 10% a 100%) recuperacao <8ms
|_Fator de crista 3:1

Distorgdo haménica total <3% THD
CARACTERISTICAS GERAIS

Gabinete auto-sustentado, chapa decapada e fosforizada, pintura
eletrostdtica epoxi

Cor RAL 7032 ou Munsel N6.5
Protecdo IP21 (outros sobre pedido)

ESPECIFICACOES AMBIENTAIS

Faixa de temperatura de 0 a 40C
Umidade relativa 95% maximo sem condensagao
Altitude 1000 msnm sem perdas
Ruido acustico 60db a 1m em condigdes normais

PAINEL FRONTAL DO MODULO

Chave liga/desliga

Disjuntor CC (opcional)

LED Indicador de sobrecarga

LED sobre temperatura

LED operacao

LED defeito

LED entrada CC fora da faixa

LED inversor mestre

“Bargraph” indicador de porcentagem de carga (opcional)
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MODULO DE CHAVE ESTATICA:
Medidor digital Voltagem/Corrente/Freqiiéncia
Chave seletora de alimentagdo prioritaria
Painel mimico do sistema

LED sincronismo

LED de entrada presente

LED rede com defeito

LED rede subj/sobre freqiiéncia

LED Inversor Presente

LED Inversor com defeito

LED saida

LED indicador de sobrecarga do sistema
LED indicador mddulo inversor com defeito
LED indicador Carga na Rede

LED indicador Carga no Inversor

MODULO DISTRIBUICAO

Chave Bypass do sistema

Disjuntores de corrente continua individuais por médulo (opcional)
Disjuntor Unico de saida geral (opcional)

Disjuntores por circuito de distribuicdo (opcionais)

PROTECOES

Sobrecarga por limitagdo de poténcia
Curto-circuito na saida, limitacdo de corrente
Subtensdo de baterias

Sub/sobretensao de saida

Termostato nos dissipadores

OPCIONAIS

» Eletrbnica de poténcia plug-in / Hot-swap por médulo;

» Chave de comutacdo estatica do sistema;

» EletrOnica de poténcia da chave estatica plug-in / Hot-swap;

» Modulo de distribuicdo personalizado;

» Transformador de isolacdo de bypass com blindagem eletrostatica;
) Estabilizador linear de bypass;

) Filtro de entrada para telecom (0.1%);

» Graus de protegao IP especiais;

» Iluminacao interna do gabinete;

» Alarmes adicionais;

» Montagem anti-sismico;

» Ventilagdo natural;

» Mddulo de entrada com dupla fonte de corrente continua redundante;
» Distribuicdo de saida personalizada;

» Disjuntor Unico de saida;

» Disjuntor de entrada corrente continua por médulo;

» Supervisdo digital;

» RS-232 / RS-485 / Modbus;

» Saida de cabos superior;

» Pintura especial (outras cores ou espessura superior a 70 micra);
» Tropicalizacdo de placas;

» Plaguetas de identificagdo em aco inox;

» Voltimetros e ou amperimetros analogicos 72x72mm ou 96x96mm;
» Transdutores de tensdo e corrente.
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' MODELOS

Sistemas Inversores

Médulos Inversores TCI Monofasicos

Saida 110/120/127/220Vca

Poténcia do Médulo [KVA]
Entrada VCC
1,5 2 2,5 6 10 15

24 . . .

48 . . . . .

110 . . . . .
125 . . . . .
220 . . . . .
250 . . . . .

Modulos Inversores TCI Trifasicos

Saida 220/380Vca - 220/127Vca - 208/120Vca

Poténcia do médulo [KVA
gl 5 10 15 20
48 . . . .
110/125 . = . -
220/250 R i . .

Chave Estatica TSE Monofasica e Trifasica
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Poténcias[KVA] | 3 | 5 [ 10| 15| 20| 30| 60| 90 | 120
Monofasica
110,120,127vea| * | * | * | °*
Monofasica

. . - . . - . -
Trifasica 208/ N P P
1120/220/127
Trifasica 380/220 sl o] ]2]i*]|:"*

Modulo de Transformador Isolador MTI Monofasicos e Trifasicos

Poténcias [KVA] | 3 5 |10 |15 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120

Monofasica L4 . . . . . . . .

Trifasica . . . . . . . . .

Modulo de Distribuicao PD Monofasico e Trifasico

Saida Unica com disjuntor
Chave de By-pass de manutencdo "Make Before Break”

Poténcias [KVA]| 3 5 |10 |15 | 20 | 30 | 60 | 90 | 120

Monofasica . . . . . . . . .

Trifasica . . . . . . . . .

‘ REPRESENTANTE

Inversores Singelos

Médulos Singelos TCI Monofasicos

com opgdo de Chave Estdtica TSE interna/externa

Entrada Potencia do Modulo KVA]
A (“*" . 05 |075| 1 |15]| 2 |25]| 3| 5 |75| 10 15
12 o] 0 o o
24 o 0 0 o o 0 o
48 o 0 0 o o 0 o 0 E E E
72 o o o [+] (¢} o (¢} o] E E E
110/125| © o o o o o [ o E E E
220/250| © 0 0 o o 0 0 0 E E E
com opgdo de Chave estatica TSE interna/externa
ada Potancia do Modulo [KVA]
5 7,5 10 15 20
110/125 0 0 o o o
220/250 0 ¢} 0 o 0

Legenda:
o - Aceita chave estatica integrada
E - Chave estatica so externa

OUTROS PRODUTOS DA LINHA TECTROL

b Sistemas No-Break e Short-Break

» Fontes Chaveadas

b Inversores de tensdao CC/CA

) Retificadores-Carregadores para baterias de partida
) Estabilizadores de Tensdo CA/CA

b Retificadores para Galvanoplastia

» Conversores de Frequéncia 50/60/400Hz

b Retificadores para Protecao Catddica

» Conversores de Tensao CC/CC

b Retificadores-Carregadores construidos em mecanica
apropriada para fixacdo no interior de gabinetes

» Fontes CC para Telecomunicagbes

b Iluminagdo de Emergéncia

b Fontes de Alimentagao para uso geral
» Fontes padrdo para uso em laboratdrio
» Projetos Especiais
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Tectrol Equipamentos Elétricos e Eletronicos Ltda.
Comercial: Rua Vicente de Carvalho, 88
Cambuci - S3o Paulo / SP - CEP: 01521-020
Tel: (11) 3207-3588 / 2197-3588 - Fax: (11) 3277-7521
www.tectrol.com.br - tectrol@tectrol.com.br
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